e ...,,”.\L./. \

| s B e S v .,q. - p
_ O “ il Ul /||l..|t.,n[_ e
caravan= o Ecohnische impore
Papaverhoek 27 - telefoon umo,mafow.mam»mima.aooa

B e o

e T iz |

Niveaumesstab
(Niveakontrolle)

Motor der
Zirkulationspumpe

Anschluss fiir
Warmwasser

Kiiche,
Toilette usw.

Schwimmer _

Schaufelrad

Vorlauf Warmwasser\_ |

z. d. Heizkdrpern 5

A e

Abgasrohr

Gewindestopfen
zur

Wasserauffiillung

—

E et -
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Butan max 525 g/h
Zirkulationspumpe fiir 12 V Gleichstrom
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Die ALLES IN EINEM HEIZUNG

mit Automatik, Ausdehnungsbehaiter und Lirkulationspumpe
zu einer Einheit zusammengebaut.

Eine Neuheit auf dem Gebiet der Heizung

fiir Caravan, Mobilheime und Ferienhiuser.

»ALDE’S” neue Heizung ist nicht nur ein technischer Fortschritt sondern auch in
der Praxis dusserst einfach zu installieren — hat minimalsten Raumbedarf — leicht
austauschbare Teile und Warmwasserbereiter fiir Kiiche und Waschraum.

Um auf kleinstméglichem Raum »ALDES” unterzubringen haben wir die Heizung ..in die
Hohe gebaut™ was zusitzlich noch zu einer besseren Selbstzirkulation fithrt —

auch wenn die Pumpe ausgeschaltet ist. ,, ALDE COMPACT" funktioniert

also im Notfall auch ohne Strom.

Durch den speziellen Aufbau unserer Heizung wurde eine wesentlich
grossere Wirtschaftlichkeit erreicht.

Sicher wollen Sie in Threm Caravan oder Ferienheim eine Heizung mit Zirkulationspumpe
haben, genauso wie in Threr Villa.

Wie bei unseren bisheringen jahrelang erprobten Modellen hat auch ,,ALDE COMPACT”
eine piezoelektrische Zindung mit thermoelektrischer Ziindsicherung.

Die gerduschlos brennende Flamme lisst sich stufenlos regulieren, der eingebaute
Pumpenmotor sorgt fiir standige Warmwasserzirkulation und ist

sparsam im Stromverbrauch.

Bei sachgemiiss ausgefiihrter Installation arbeitet der Motor nur in kurzen Perioden und erzeugt
trotzdem »GLEICHMASSIGE-GEMUTLICHE-WARME"”. Ein Heizsystem

ohne stérende Ventilations- oder Zirkulationsgeriusche.

Ob ,,FRUHLING, HERBST ODER WINTER"” durch die regulierbare Wassertemperatur

von 30° bis 90°, kann jede Innentemperatur erreicht werden.

Mit derselben Wirkung wie das Beimischventil einer Wohnraumheizung gibt die
Zirkulationspumpe gleichméssige Wirmeverteilung selbst bei niedrigen Wassertemperaturen.

Technische Daten:

Hohe 1680 mm

Breite 120 mm

Tiefe 185 mm

Gesamtliefe mit

Schaltknépfen 210 mm

Effekt Propan 5060 kcal/h
Butan 5650 kcal/h

Gasverbrauch Propan max 457 g/h
Butan max 525 g/h

Zirkulationspumpe fiir 12 V Gleichstrom
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