ELECTRONIC
FUR WOHNWAGEN - ANHANGER
BOOTSTRAILER




Bei LINDE ELECTRONIC —de
system — steht die Verkehrs

Angenehmes, ruck-
loses Fahren

Mit dem Bremspedal des Kraftwagens werden
gleichzeitig die Bremsen des Anhangers betatigt, so
dass Wagen und Anhanger weich und schonend
gefahren werden kénnen. Stérende Rucke, bei-
spielsweise beim Beschleunigen und Bremsen, wer-
den somit vermieden. Mit Linde Electronic bremsen
Sie nur, wenn Sie es selber wollen. Entweder mit
dem Pedal oder mit der Separatbremse.

Der Anhanger kann
separat gebremst
werden

Es entstehen leicht Schwingungsbewegungen
zwischen Kraftwagen und Anhanger, so dass der
Anhanger zu schlangeln beginnt. Durch separates
Bremsen des Anhangers konnen diese Schwing-
ungen sofort bewdltigt werden. Und falls Sie bei
eisglatter Fahrbahn auf einer Steigung halten mis-
sen und ins Rutschen geraten, dann ist es ein be-
ruhigendes Geflihl, dass Sie sich nicht nur auf die
Bremsen des Kraftwagens zu verlassen brauchen.
Mit einem kleinen, eleganten Steuerhebel an der
Lenkstange wird die Bremskraft stufenlos eingere-
gelt. Und sollten die Bremsen des Kraftwagens aus
irgendeinem Grund versagen so ist noch immer die
Separatbremse da.




n heuen elektrischen Brems-

icherheit im Mittelpunkt.

Sie kénnen in allen Lagen
direkt riickwartsfahren

Ein grosser Vorteil ist, dass man direkt riickwérts-
fahren kann, ohne einen Widerstand oder eine
Ruckfahrtsperre betatigen zu missen.

Jeder Wohnwagenbesitzer, der einmal auf glatter
oder loser Unterlage festgefahren ist und versucht
hat, durch wiederholtes Riickwartsfahren loszuge-
raten, weiss was dies bedeutet.

Mit Linde Electronic bremsen Sie nur, wenn Sie es
selber wiinschen. Entweder mit dem Bremspedal
oder der Separatbremse.

Einige weitere Vorteile

— Keine Eingriffe in das Hydrauliksystem des Kraft-
wagens. Keine zusatzliche Besichtigung ist er-
forderlich, und Sie kdnnen nach einfachem Ein-
griff jeden beliebigen Zugwagen gebrauchen.

— Sie kdnnen mit dem Motor bremsen, ohne dass
die Bremsen des Anhéangers anliegen.

— Kein mechanischer Verschleiss der Kupplung
oder der Kraftibertragung zu den Bremsen.

— Dampfung erfolgt elektronisch. Keine verschlis-
senen Olstossdampfer mehr.

— Die Bremskraft wird bei Lastwechsel automatisch
eingeregelt.

— Der Bremsregler kann an zwei oder vier Bremsen
(Drehgestell) angeschlossen werden.

— Einfache Wartung; durch Lésen von 2 Schrauben
kann die Kupplung mit dem Elektronikteil zu War-
tungs- oder Austauschwecken ausgebaut wer-
den.

— Fur die Elektronikkupplung hat Linde eine neue
Elektrobremse mit héherer Leistung und gleich-
massiger Bremswirkung konstruiert.




NEU!
LINDE-CAMPLEX 890

Eine neue, stabile Elektrobremse mit
gleichmassiger Bremswirkung.

Wenn der Bremsregler Spannung an den Der Magnethebel ist oben an eine vom
Elektromagneten (1) liefert, wird der Mag- Bremsschild freigehende Expansionsvor-
net gegen die Magnetplatte (2) angedrickt. richtungen angeschlossen, die die Backen
Die Platte lauft zusammen mit der Brems- (5) gegen die Trommel andriickt. Die
trommel (3) und dem Rad um. Bremskraft wird durch die unten am
Durch die Magnetkraft und die Reibung Bremsschild befestigte Einregelungsvor-
zwischen Magnet und Platte sind der Mag- richtung (6) an das Bremsschild (ibertra-
net und der Hebel (4) bestrebt, sich in der- gen. Die Bremse umfasst auch einen Hebel
selben Richtung wie die Bremstrommel zu (7) fur die Feststellbremse. Diese wird vom
bewegen. Handhebel iber einen Zug (8) betétigt.
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